HK NTM

Termoprekidac¢ nivoa HK NTM

HANSAVFLEX

Osobine
Radni pritisak maks. 1 bara
Radna temperatura max. 80 °C

Priklju¢ak

G 3/4" spolni navoj

Radni napon

maks. 230V AC

Prikljuéak na elektriénu mrezu

Utika¢ uredaja M3 (3-polni)

Vrsta zastite IP 65

Materijal Plovak SK 601 - tvrdi PU
Zivin prekidac - mesing
Zaptivka: NBR

Eamm—

Histereza +5K
Opis
uvek po jedna fiksno podeSena tacka ukljucivanja (otvarac) za nivo i temperaturu
Artikal

Tacka ukljucivanja Tacka ukljucivanja

(°C) (mm)
HK NTM M3 140 60NC 280 280 60 140 0,30
HK NTM M3 140 70NC 280 280 70 140 0,30
HK NTM M3 140 80NC 280 280 80 140 0,30
HK NTM M3 190 60NC 280 280 60 190 0,30
HK NTM M3 190 70NC 280 280 70 190 0,30
HK NTM M3 190 80NC 280 280 80 190 0,30
HK NTM M3 320 60NC 370 370 60 320 0,40
HK NTM M3 320 70NC 370 370 70 320 0,40
HK NTM M3 320 80NC 370 370 80 320 0,40

Tacka uklju¢ivanja (°C) = temperaturna tacka uklju€ivanja — Tacka ukljuc¢ivanja (mm) = tacka iskljkucivanja nivoa

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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