
HK BM C0
Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
12.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Osobine
Obim isporuke sa O-prstenom
Materijal čelik

Opis
Vod pod pritiskom je pogodan za međusobno spajanje monoblok ventila tipa HK BM Pri tome se vod pod pritiskom na ventilu 1 navija na bočnom
priključku za ulje T2. Povratni vod prema rezervoaru na ventilu 1 mora da bude priključen na gornjem priključku T1.
Ako se ventil 1 ne aktivira, onda možete preko ventila 2 da upravljate s punim pritiskom i protokom neku drugu funkciju. Prilikom aktiviranja ventila
1 na ventilu 2 ne postoji pritisak na raspolaganju.

Artikal
Naziv Za tip ventila Težina 
 (kg)

HK BM40 C0
HK BM70 C0
HK BM150 C0

HK BM40
HK BM70
HK BM150

0,10
0,10
0,15

je oprema za sledeće proizvode
HK BM40 Ručni račvasti ventil BM 40
HK BM70 Ručni račvasti ventil BM 70
HK BM150 Ručni račvasti ventil BM 150


