HK PT
Nosad pumpe PT HANSAVFLEX

Osobine

HIPT
Verzija moze se kombinovati sa spojnicom HK SPIDEX Z i i .
Materijal Aluminijum \ i
Upotreba za zupcCaste pumpe BG 0 do BG 3 | =

Opis
Centriranje osovine motora i pumpe
Artikal

Prirubnica priklju¢ak pumpe
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Prirubnica sa dva otvora 66 BGO / cilindr. osovina BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1 / osovina 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Prirubnica sa dva otvora 66 BGO / cilindr. osovina BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / osovina 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / osovina 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x71,5 BG2 / osovina 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (980) BG2 / osovina 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1 / osovina 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (80) BG2 / osovina 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x71,5 BG2 / osovina 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (980) BG2 / osovina 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2 / osovina 1:8 BG160 3,4
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (980) BG2 / osovina 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3 / osovina 1:8 BG160/180 3,4
Pribor

HK DRV  Prigu$ni prsten
HK DPT  Zaptivka za nosa¢ pumpe

Dodatni elementi
HK MPK  Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupcaste pumpe

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



