SKS IN FS
Utika€ sa utichom spojnicom, ravno zaptivanje HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Opsta primena npr. u industriji, kod gradevinskih
masina, agrarne tehnike itd.

Konstrukcija ravno zaptivanje
Prikljucak 1 NPT unutra$nji navoj
Materijal Celik

Povrdinska zadtita  galvanska prevlaka

Napomena
Moze se zameniti sa spojnicama prema | ISO 16028.

Opis

Uti€na spojnica sa ravnim zaptivanjem obezbeduje minimalne gubitke ulja, odn, ulazak vazduha kod spajanja.
Za visoki uc¢inak protoka sa minimalni gubitkom pritiska.
Podesan za kori$éenje u osetljivim oblastima po Zivotnu okolinu.

Artikal
DN*  Prikljuéni navoj Konstrukciona Radni pritisak Temperatura mineralnog ulja Temperatura mineralnog ulja
veli¢ina min. max.
(CED) g (°C)
SKS10IN2FS 10 NPT 3/8"-18 2 350,0 -25 100
SKS13IN2FS 12 NPT 1/2"-14 2 350,0 -25 100
SKS13IN3FS 12 NPT 1/2"-14 3 350,0 -25 100

DN = nominalni pre¢nik, nominalna $irina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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