VF (6000 PSI)

SAE puna prirubnica

HANSAVFLEX

Osobine

red pritiska 6000 psi

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Konstrukcija pravo

Konstrukcija SAE puna prirubnica
Priévrséivanje Otvor za zavrtanj

Obim isporuke

samo prirubnica

Materijal

$355J2G3 (ST52.3)

Povrsinska zastita

galvanska prevlaka

Napomena
Preporuceni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).
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Artikal

PB 10.9 Konstrukciona

veli¢ina

(bar)
VF 6001 420 1/2" 325 246 405 56 18,2 47,2 22 16 7,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
VF 6002 420 3/4" 421 325 508 71 23,8 60,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x 1.1/2"
VF 6003 420 1" 484 389 572 81 27,8 69,9 33 24 9,0 130 M12x45 -
VF 6003-12 420 1" 484 38,9 572 81 27,8 69,9 33 24 9,0 120 - 7/16" x 1.3/4"
VF 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 31,8 77,2 38 27 9,8 14,7 M14x45 1/2"x1.3/4"
VF 6005 420 1.1/2" 643 516 794 113 36,5 950 43 30 121 17,0 M16x55 5/8"x2"
VF 6006 420 2" 80,2 676 968 133 445 1138 52 37 121 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Pribor

Komplet zavrtnja,
AFS SCHR M metri¢ni navoj,

imbus

Komplet zavrtnja
AFS SCHR U UNC. imbus
SCHRAUBE M Imbus zavrtanj

SCHRAUBE M VZ

Imbus zavrtanj

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
www.hansa-flex.com
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