HK ICM

Unutrasnji senzor Cestica

HANSAVFLEX

Osobine

Oblast primene za fiksnu montazu u uredajima i postrojenjima
za kontinuiranu kontrolu i u te$ko dostupnim
mernim tackama

Obim isporuke sa LPA-View softverom

Radni napon 9-36VDC

Radna temperatura -25 °C bis +80 °C

Protok 20 - 400 ml/min

Apsorbovanje snage max. 2,2 W

Dodatna karakteristika ~Podesan za hidrauli¢na ulja viskoziteta do 1000
mm2/s
Klasa Gistoée je utvrdena prema ISO i SAE, odn.
NAS
Integrisani akva senzor za merenje vlage i
temperature

Opis

Opticki broja¢ Cestica sa LED-senzorom

Postoji moguénost rasporedivanja u pneumatskom vodu ili povratnom vodu

Brojanje i prikaz ¢vrstih ¢estica u 8 kanala
Merenje i prikaz prema ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E i ISO 11218
interna memorija za do 4000 rezultata testiranja
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Tacnost merenja: +1/2 kod za 4,6,14 pym(c); +1 kod za vece Cestice; +3% za vlagu i temperaturu

Vreme testiranja se moze podeSavati izmedu 10 - 3600 sek. (fabricko podeSenje 120 Sek.), intervali testiranja se mogu programirati po zelji

sa prikazom poslednjih deset testova

Elektricno napajanje preko USB adaptera HK ICM USB |
Verzija R sa relejem i visebojnim LED za obradu signala alarma
robusno kucéiste od aluminijuma livenim pod pritiskom

Vrsta zastite IP 65

Artikal
Prikljucci maks. radni pritisak
(bar)
HK ICM WMKR G1 Minimess M16x2 400 1,2
Pribor

HKICM USB USB adapter

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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