HK FI AD ET
Ulozak za jednosmerni adsorber HANSA[/FLEX

Osobine
Verzija Ulozak bez prikljuénog dela
Tip EV: sa ventilima
Materijal Ku¢iste: Aluminijum i akrilno staklo

Dodatne informacije

Silikatni gel se sastoj od 99 % silicijum dioksida (SiO2) i klasifikovan je kao sinteti¢ko, polarno i hidrofilno sredstvo za suSenje. Na osnovu

svoje veoma visoke poroznosti ovo sredstvo poseduje veliku unutrasnju povrsinu do 800 m2/g. Time se postize veoma visok kapacitet upijanja vode.
U ventilisanim suSacima se silikatni gel ¢esto meSa sa indikatorom boje. Promena boje pokazuje sadrzaj vode, a time i napredak zasi¢enja

sredstva za susSenje.

Silikatni gel nije klasifikovan kao opasna materija prema zakonodavstvu Evropske Unije (propis EG br. 1272/2008). Prema EG direktivama (67/548/EWG
odn. 1999/45/EG) njegovo oznacavanije nije u obavezujuée. Silikatni gel ne spada u materije opasne po zdravlju i zivotnoj sredini.

Artikal
Naziv za tip filtera Tezina
(kg)
HK FI AD ET 005 HKFIADOO5SEONAF 0,7
HK FI AD ET 010 HKFIADO10EONAF 1,0
HK FI AD ET 020 HKFIADO20EONAF 1,4
HK FI AD ET 040 HKFIADO40EONAF 2,1
HK FI AD ET 100 HKFIAD100EONAF 3,0
HK FI AD ET 180 HKFIAD180EONAF 4,6
HK FI AD ET 005 EV HKFIADOOSEVNAF 0,7
HK FI AD ET 010 EV HKFIADO10EVNAF 1,0
HK FI AD ET 020 EV HKFIADO20EVNAF 1,4
HK FI AD ET 040 EV HKFIADO40EVNAF 2,1
HK FI AD ET 100 EV HKFIAD100EVNAF 3,0
HK FI AD ET 180 EV HKFIAD180EVNAF 4,6

je rezervni deo za sledeée proizvode
HK FI AD EO/EV Jednosmerni filter adsorbera bez ventila

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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