FI BL FP
Filter ventilacije rezervoara HANSA[/FLEX

Osobine FBL
Verzija Prirubna montaza na rezervoaru, sa ulivnim sitom
Tip FI BL 080 F P10 003, koji se moze zakljucati
Temperatura min.  -25°C I o
] @ & ]

Temperatura max. 100 °C \O; \ O i
Materijal Hromirani &elik, zaptivka od plute | e | e [
Filter material neorganski as b
Artikal

Filterska Zapremina Pri¢vrS¢ivanje C Otvor Tezina

jedinica vazduha rezervoara

(Hm) (L/min) (mm) (kg)
FI BL 046 F P03 002 3 150 110 3xM5 46 640 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBL 046 FP10002 10 200 110 3xM5 46 640 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBL 080 FP03080 3 450 141 6x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 F P03 150 3 450 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL080FP10003 10 550 141 6x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL080FP10080 10 550 141 6x M5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL 080 FP10150 10 550 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
Pribor

FI BL S8 Set zastite od prskanja za filter ventilacije rezervoara

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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