
WD HJ VA
Mekana zaptivka za UEM..WR

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
30.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Osobine
Konstrukcija Mekana zaptivka
Konstrukcija ISO 8434-2
Materijal plemeniti čelik
Površinska zaštita sealing varnish coated

Opis
Dodatne zaptivke od HJ i AJ (37°) priključaka.

Artikal
Naziv Veličina za navoj
 
WD 03 HJ VA
WD 04 HJ VA
WD 05 HJ VA
WD 06 HJ VA
WD 08 HJ VA
WD 10 HJ VA
WD 12 HJ VA
WD 14 HJ VA
WD 16 HJ VA
WD 20 HJ VA
WD 24 HJ VA
WD 32 HJ VA
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4
5
6
8
10
12
14
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24
32

3/8" -24 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.3/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN


