TUEG LF PN16 VA HANSAVFLEX

Osobine [

Prikljudak 1 Slobodna prirubnica -’1 —
na stepenu pritiska PN16

Konstrukcija pravo =

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje

Oblast primene  Industrija &

Norma DIN EN 1092-1 :

Materijal plemeniti celik i

Artikal

Naziv DN* Veli¢ina col N
(mm) (mm) (mm) (mm)

TUE G 25 LF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4

TUE G 32 LF PN16 VA 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4

TUE G 38 LF PN16 VA 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4

TUE G 50 LF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4

TUE G 63 LF PN16 VA 63 40 2.1/2" 185,0 145 18 4

TUE G 75 LF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8

TUE G 102 LF PN16 VA 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = broj rupa

Pribor

KS AL Stezna Caura, aluminijum

KS FIXAL Stezna ¢aura za spajanje Civija, aluminijum

Dodatni elementi
FD C4400 Ravna zaptivka

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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