HK B3/B5 400/690V IE3
Elektro motor B3/B5 400/690V IE3 HANSA[/ FLEX

Osobine
Verzija Konstrukcija B3/B5
sa stopalima koja se mogu skinuti
Fiksna stopala (od HK160M4 ***)
Vrsta zastite IP 55
Temperatura okoline  -20 °C do +40 °C
Materijal Kuc¢iste: Aluminijum
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Opis

Motori sa kratkospojnim rotorom i sopstvenim hladenjem koji Stede energiju
Visoka efikasnost IE3 - IEC60034-30:2009

Dimenzionisani napon 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polno

Tolerancija napona +- 5%

od 11kW uklj. termo zastitu (PTC otpornik)

Artikal

I150Hz LF50 A @D Tezina

Hz osovina

(A) (mm)
HK 112M4 B35 4-6 IE3 1440 1728 4,00 4,60 14,00 0,80 190 112 340 292 28 180 250 88,6 38,0
HK 132SB4 B35 4-6 IE3 1460 1752 5,50 6,30 11,10 0,80 216 132 380 322 38 230 300 89,6 50,0
HK 132M4 B35 4-6 IE3 1470 1770 7,50 8,60 14,30 0,84 216 132 453 357 38 230 300 904 49,0
HK 160M4 B35 4-6 IE3 1470 1770 11,00 12,60 20,60 0,84 254 160 545 420 42 250 350 914 132,0
HK 160L4 B35 4-6 IE3 1470 1770 1500 17,30 27,60 0,86 254 160 550 420 42 250 350 921 150,0
HK 180M4 B35 4-6 IE3 1475 1775 18,50 21,30 3380 0,86 279 180 628 460 48 250 350 92,6 160,0
HK 180L4 B35 4-6 IE3 1475 1775 22,00 2530 40,00 0,86 279 180 668 460 48 250 350 93,0 185,0
HK 200L4 B35 4-6 IE3 1475 1775 30,00 34,50 54,30 0,86 318 200 660 505 55 300 400 93,6 225,0
HK 22584 B354-6 IE3 1480 1780 37,00 42,50 66,70 0,86 356 225 680 560 60 350 450 93,9 285,0
HK 225M4 B35 4-6 IE3 1480 1780 45,00 52,00 80,90 0,86 356 225 705 560 60 350 450 94,2 315,0
HK 250M4 B35 4-6 IE3 1480 1780 55,00 63,00 9840 0,86 406 250 770 620 60 450 550 94,6 395,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = nominalna snaga pri 400 V/60 Hz — n 50 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/50 Hz — n 60 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/60 Hz — | 50 Hz
= nominalna struja pri 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = koeficijent snage cos phi pri 50 Hz — n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Dodatni elementi
HK MPK Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupc¢aste pumpe

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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