K-WV 5/2 BISTABIL 4A
5/2-way pilot valve, bistable HANSA[/FLEX

Osobine -
Radni pritisak 1.5-8 bar o = 28

AirTAE@ VALVE
Temperaturni opseg Up to +70 °C -P:_\
Merenje vrednosti protoka At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure S ﬁt.[m«

drop Ap = 1 bar el - ¥ 4 -
Prikljuak upravijatkog vazduha G 1/8 o 1 i T
Telo ventila Aluminium alloy Bistable
bistabil

Napomena
Ostali podaci na upit.

Artikal
Prikljucak Priklju¢ak za odzracivanje Protok Broj plana ukljucivanja Upravljanje Konstrukciona veli¢ina
(L/min)

K- 07 1503 23 M5 M5 300 28 100
K- 07 1503 24 G 1/8 G 1/8 500 28 100
K- 07 15 03 25 G 1/8 G 1/8 750 28 200
K- 07 15 03 26 G 1/4 G 1/8 850 28 200
K- 07 15 03 27 G 1/4 G 1/4 1300 28 300
K- 07 15 03 28 G 3/8 G1/4 1500 28 300
K- 07 1503 29 G1/2" G1/2 2000 28 400

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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