HK RB
Nepovratni ventil RB HANSA[/FLEX

Osobine HK BB N
Verzija kugliéno zatvaranje

for mounting in flow direction
Materijal Celik

Radni pritisak  maks. 700 bara

Napomena

Kod primene u postrojenjima sa jakim udarima ili vibracijama neophodno je prilikom navijanja osigurati ventile pomocu Loctite.

Opis
Nepovratni ventil za postavljanje u jednostavne, upustene otvore sa navojem (rame 118°). Zaptivka kuciSta pomo¢ O-prstena NBR.
Artikal
Pritisak otvaranja Qmax. G Momenat pritezanja Tezina
(bar) (L/min) (N-m)
HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01
HK RB 1 700 0,2 20 G1/4" 103 50 11,6 22 1,3 7 15,0 0,01
HK RB 2 700 0,1 50 G38" 11,7 7,0 15,0 3,0 2,0 6 20,0 0,02
HKRB 3 500 0,2 80 G1/2 132 7,5 185 34 2,5 8 40,0 0,03
HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 24,0 5,8 3,8 12 80,0 0,05

je oprema za sledeée proizvode
HK GEH RK RB AG IG  Kuciste za nepovratni ventil RK/RB
HK GEH RK RB IG Kuciste za nepovratni ventil RK/RB

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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