SKM HM OR AGRAR
Naglavak sa utichom spojnicom HANSA[/FLEX

Osobine
Oblast primene Agrarna tehnika

Industrija
Prikljudak 1 metricki spoljni cilindriéni navoj
Norma odgovarajuci ISO 7241-1 serija A
Radni pritisak maks. 250 bara

Zapreminski protok  maks. 240 I/min, u vezi sa SKS-Agrar

Dodatna karakteristika ~ Smanjeni gubitak pritiska
Visokoprotoc€na jedinica ventila
Mehanicki sistem utvrdivanja
Push-Pull funkcija
moze se zameniti sa Parker RSD 501
moze se spoijiti pod pritiskom
Temperaturni opseg  -30 °C do +100 °C

Materijal Celik

PovrSinska za3tita  galvanska prevlaka

Napomena

Kod normiranih navojnih priklju¢aka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak prikljucka prilikom utvrdivanja radnog
pritiska.

Opis
Novo razvijeni naglavak spojnice se moze utaknuti pod radnim pritiskom u utikacu
spojnice. Funkcija Breakaway i smanjena sila priklju¢ivanja i isklju€ivanja su dalje prednosti.

Dodatne informacije

Spojnica Agrar ispunjava zahteve iz ISO 7241-1 serije A i

1ISO 5675 za poljoprivredno podrucje i proizvedena je bez kompromisa za

visoke kapacitete. Sistem Agrar-utikaCa i Agrar-naglavaka postize maskimalan

protok zapremine od 240 litara u minuti — vrhunska vrednost. Sada je rad u snaznim traktorima i priborima kao $to su kip prikolice bezbedan.
Naglavak spojnice je dostupan u dve razli¢ite duzine

i time je kompatibilan sa uobi¢ajenim ugradnim spojnicama.

Artikal

DN*  Prikljuéni navoj SW Konstrukciona SF skr.* Temperatura mineralnog ulja Tezina

veliina max.
(mm) (°C) [C))
SKM 13 HM 3 OR AGRAR 12 M 22x1,5 38 3 940 13,0 4 0 0,484

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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