SKS HL AGRAR

Utika€ utiCne spojnice

HANSAVFLEX

Osobine

Oblast primene Agrarna tehnika

Industrija

Prikljuéak 1 metricki spoljni cilindriéni navoj
Oblik zaptivke 1 24° unutrasnji konus
Norma odgovarajuci ISO 7241-1 serija A

Radni pritisak maks. 250 bara

Zapreminski protok  maks. 240 I/min, u vezi sa SKS-Agrar

Temperaturni opseg  -30 °C do +100 °C

Materijal Celik

PovrSinska za8tita galvanska previaka

Napomena

Kod normiranih navojnih priklju¢aka neophodno je uzeti u obzir maksimalno dozvoljeni radni pritisak prikljucka prilikom utvrdivanja radnog

pritiska.

Opis

Stalni razvoj ovog utikaca ispunjava ekstremne zahteve u praksi.

Artikal

@ za cev spolja

Priklju¢ni navoj Konstrukciona veli¢ina SF skr.* Tezina

(mm)

SKS 10 HL 3 AGRAR 10 L 12 M 18x1,5 60,0 11,0 3 4 0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR 12 L 15 M 22x1,5 61,0 12,0 3 4 0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR 16 L 18 M 26x1,5 61,0 12,0 3 4 0,119

DN = nominalni precnik, nominalna Sirina — SF gek. = sigurnosni faktor povezan

Pribor
SKS ZUBS  Zastitni utika¢ od prasine uti¢ne spojnice, SKS..

Uprkos pazljivom proveravanju, ne moZemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

01.05.2024 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



