
HK SAB M
Sigurnosni i zaporni mehanizam sa ručnim rasterećenjem

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Konstrukcija Sigurnosni ventil
Radni pritisak maks. 350 bara
Dodatna karakteristika sa TÜV odobrenjem
Materijal Zaptivka: NBR
Priključak za akumulatori pritiska M33x2

Napomena
sigurnosni ventil je fiksno podešen, prilikom dodeljivanja za odgovarajući rezervoar obratite pažnju na maksimalni pritisak!

Opis
The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to
PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The
discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Viskozitet tečnosti mora biti u sledećim granicama:
min. 10 mm2/s, maks. 380 mm2/s

Artikal
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HK SAB 10 M 100 N
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HK SAB 10 M 210 N
HK SAB 10 M 250 N
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Pribor
HK AS Adapter rezervoara za sigurnosni i zaporni

mehanizam
HK MSM Protivnavrtka za memoriju mehura C

je oprema za sledeće proizvode
HK OLM A Memorija mehura,

priključak A
HK OLM C Memorija mehura,

priključak C
HK BLAK Memorija mehura


