HK FCCV HF
Protivpovratni ventil sa regulatorom HANSA[/ FLEX

Osobine HK FCEV HF
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Verzija Economy variant
verzija Celika sa preciznim vretenom ventila

Radni pritisak  maks. do 400 bara
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Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka odn. zatvaranje u jednom smeru protoka, u suprotnom pravcu slobodan protok
Precizno prigusivanje u velikom opsegu protoka

pritisak otvaranje nepovratnog ventila 0,35 bara

Imbus zavrtanj u dugmetu za podeSavanje sluzi za blokiranje

Artikal

Protok max. Pritisak max.

(L/min) (bar)
HK FCCV HF 400S 14 19 400 67 45 20 G 1/4" 0,25
HK FCCV HF 600S 38 30 400 70 55 25 G 3/8" 0,50
HK FCCV HF 800S 12 57 400 87 69 32 G1/2” 0,75
HK FCCV HF 1200S 34 95 320 99 86 38 G 3/4" 1,60
HK FCCV HF 1600S 1 150 320 127 124 45 G1" 3,00

Vrednosti za maks. protok kod Ap=20bar

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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