HK GEH ZP NG6 KH
Kuciste ventila ZP NG6 sa kugli¢nim ventilom HANSA[/FLEX
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Opis

Ventil meduploée sa zapornim kugli¢nim ventilima za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6
Sa ovom meduplo¢om mozete zatvoriti sve komponente koje se nalaze na njoj, bez ispustanja pritiska i praznjenja kao i bez uticaja na ostatak
kola.

Napomene u vezi porudzbine
Ostali modeli na zahtev

Dodatne informacije

Velika postrojenja su sklona smetnjama zbog velikog broja upravljackih elemenata. Ako se na primer kod centralnog hidrauli¢énog sistema valjaonice
pokvari magnetni ventil, onda je potrebno ruéno aktivirati taj upravljacki deo ili prekinuti proizvodnju radi zamene ventila.

U tu svrhu je potrebno ispustiti pritisak iz postrojenja, zaustaviti eventualni cilindar koji je pod spoljnim pritiskom i ispustiti ulje iz vodova

prema cilindru. Nakon zamene magnetnog ventila potrebno je ponovo napuniti vodove i ispustiti vazduh iz njih.

Prilikom upotrebe meduploce sa kuglicnim ventilom moguce je zameniti racvasti ventil ugraden na ploc¢i nakon zatvaranja svih kanala. To se vrSi
bez ispustanja pritiska, bez praznjenja sistema i s time povezane prljavstine, bez ispustanja vazduha i bez uticaja na ostale upravljacke
elemente. Na taj nacin se postize zna€ajno smanjivanje vremena prekida rada kod hidrauli¢nih postrojenja. Pokretanje postrojenja prilikom prvog
pustanja u rad je olak$ano, jer se ne mora isprazniti prilikom zamene ploca za ispiranje naspram racévastih ventila. Uz to se omoguc¢ava da se
priklju€eni cilindri pod spoljnim optereéenjem ne moraju fiksirati za vremenski period odrzavanja. Meduplo¢e se mogu bez problema naknadno
ugraditi posto su CETOP priklju€ne slike identi€ne za obe priklju€ne strane za magnetne radvaste ventila.

Artikal

Naziv deluje u kanalu Visina ploce Tezina
(mm) (kg)

HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
05.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



