
HK VA EL
Električni prikaz stepena zaprljanosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Napomena
Kod električnih prekidača je podešavanje tačke komutacije "u usponu"
Ne može se koristiti za filter pod pritiskom FI HD 400, FI MD 315 kao i njegovog kućišta FI HD GEH, FI MD GEH

Opis
Prikaz stepena zaprljanosti na električnom modelu za filtere povratnog voda i filtere pod pritiskom

Artikal
Naziv Navoj Vrsta Verzija Dimenzije Tačka uključivanja Težina 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

preklopnik
preklopnik

Visina 74mm
Visina 65mm

1,3
7,0

0,06
0,16

je oprema za sledeće proizvode
FI RL Filter povratnog voda
FI RL GEH Kućište za filter povratnog voda
FI SP R 1 Spin-On filter povratnog voda tipa 1
FI SP R 2 Spin-On filter povratnog voda tipa 2
FI SP R 3 Spin-On filter povratnog voda tipa 3
FI SP R/S FK Glava filtera za Spin-On filter povratnog voda / usisni filter


