
HK BM70 AUTO
Ručni račvasti ventil BM 70 sa prekidačem za brzo punjenje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Verzija Monoblok ventil ugradnju u cevovodu
Obim isporuke bez ručice (molimo naručite posebno)
Radni pritisak P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Zapreminski protok maks. 70 l/min
Priključak P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Upotreba specijalno za korišćenje u drevnim cepkama

Napomena
Ventil za drvene rascepke sa komutacijom koja zavisi od pritiska brzine rascepanja za maksimalnu silu rascepanja. Funkcija uvlačenje / podizanje sa
utvrđivanjem (mehanički krajnji prekidač). Kod varjanti sa funkcijom izbacivanja ventil prilikom uvlačenja cilindra automatski prebacuje na
srednji položaj (položaj stop) nakon postizanja krajnjeg graničnika.

Opis
sa dvostrukim dejstvom i funkcijom brzog punjenja
kompaktna konstrukcija

Napomene u vezi porudžbine
Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!

Artikal
Naziv Verzija Težina 
 (kg)
HK BM70 S6 AUTO
HK BM70 S2 KOB AUTO

1 sekcija (S6)
1 sekcija (S2KOB) / izbacivanje

4,8
4,9

Pribor
HK BM HEB Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM


