
HK B3/B5 230/400V IE3
Elektromotor B3/B5 230/400V IE3

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Verzija Konstrukcija B3/B5

sa stopalima koja se mogu skinuti
Vrsta zaštite IP 55
Temperatura okoline -20 °C do +40 °C
Materijal Kućište: Aluminijum

Opis
Motori sa kratkospojnim rotorom i sopstvenim hlađenjem koji štede energiju
Visoka efikasnost IE3 - IEC60034-30:2009
Dimenzionisani napon 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polno
Tolerancija napona +- 5%
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = nominalna snaga pri 400 V/60 Hz  –  n 50 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/50 Hz  –  n 60 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/60 Hz  –  I 50 Hz
= nominalna struja pri 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = koeficijent snage cos phi pri 50 Hz  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Dodatni elementi
HK MPK Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe


