NP 100
Uti¢no crevo HANSA[/FLEX

Osobine

Oblast primene Opseg niskog pritiska
Povratna creva
pneumatsko upravljanje
Konstrukcija sistema
opsta primena za vazduh, vodu itd.

Pogled iznutra NBR (nitril baza

Umetak pleteni umetak od tekstila

spoljni izgled sinteticka guma

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Mediji Hidrauliéna ulja (na bazi mineralnih ulja)
Rastvori za zastitu od smrzavanja
Vazduh (do + 70 °C)
Voda (0 °C do + 85 °C)

Artikal

Veliina Unutrasnji-@ Spoljni-@ Radni pritisak Razorni pritisak min. radijus savijanja

(mm) (mm) ((ED) ((ED) (mm)

NP 106 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 crna
NP 110 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 crna
NP 113 12 8 1/2" 13 19,8 21,0 84 125 crna
NP 116 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 crna
NP 120 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 crna
NP 106 BL 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 plava
NP 110 BL 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 plava
NP 113 BL 12 8 172" 13 19,8 21,0 84 125 plava
NP 116 BL 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 plava
NP 120 BL 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 plava
NP 106 GRN 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 zelena
NP 110 GRN 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 zelena
NP 113 GRN 12 8 172" 13 19,8 21,0 84 125 zelena
NP 116 GRN 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 zelena
NP 120 GRN 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 zelena
NP 106 R 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 crvena
NP 110 R 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 crvena
NP 113 R 12 8 172" 13 19,8 21,0 84 125 crvena
NP 116 R 16 10 5/8" 16 23,0 21,0 84 150 crvena
NP 120 R 19 12 3/4" 19 26,2 21,0 84 250 crvena
NP 106 GRA 6 4 174" 6 12,7 24,0 96 65 siva
NP 110 GRA 10 6 3/8" 10 15,9 24,0 96 75 siva
NP 113 GRA 12 8 12" 13 19,8 21,0 84 125 siva

DN = nominalni pre¢nik, nominalna Sirina

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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