
SILIKON BL
Silikonsko crevo, plavo

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
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Osobine
Oblast primene Creva za rashladnu vodu
Posebne karakteristike visoka postojanost kod visokih i niskih

temperatura
veoma dobra postojanost na rashladne tečnosti,
ulja i sredstva za čišćenje
veoma dobra postojanost na ozon, UV zrake i
standardne procese starenja
mekoća silikona omogućava udobnu ugradnju

Norma SAE J20R1 KLASA A
Pogled iznutra Silikon plavo
Umetak tekstilni umetak
spoljni izgled Silikon plavo
Boja plava
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 200 °C
Mediji Rashladne tečnosti

vruć vazduh

Artikal
Naziv Unutrašnji-Ø Spoljni-Ø Radni pritisak Debljina zida Razorni pritisak 
 (mm) (mm) (bar) (mm) (bar)
SILIKON 08-4 BL
SILIKON 10-4 BL
SILIKON 12-4 BL
SILIKON 14-4 BL
SILIKON 16-4 BL
SILIKON 18-4 BL
SILIKON 20-4 BL
SILIKON 22-4 BL
SILIKON 25-4.5 BL
SILIKON 28-4.5 BL
SILIKON 30-4.5 BL
SILIKON 32-4.5 BL
SILIKON 35-4.5 BL
SILIKON 38-4.5 BL
SILIKON 40-4.5 BL
SILIKON 45-4.5 BL
SILIKON 48-4.5 BL
SILIKON 50-4.5 BL
SILIKON 57-4.5 BL
SILIKON 60-4.5 BL
SILIKON 65-5.5 BL
SILIKON 70-5.5 BL
SILIKON 80-6 BL

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
48
50
57
60
65
70
80

16
18
20
22
24
26
28
30
34
37
39
41
44
47
49
54
57
59
66
69
76
81
92

20,0
20,0
19,0
18,0
15,0
13,0
12,0
12,0
11,0
10,0
10,0
9,0
8,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,0

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,0

60
60
57
54
45
39
36
36
33
30
30
27
24
21
21
18
18
18
15
15
15
12
9

the above values relate to an ambient temperature (20 °C); we recommend a 20 % operating pressure reduction for every 100 °C


