HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Osobine

Verzija bez ventila za korekciju faktora snage
interno odvodenje ulja koje curi

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference  maks. 30 bara (izmedu sekcija)

Preporuceni broj obrtaja 1800 - 2000 o/min

Napomena
Pre pustanja u rad u postrojenju potrebno je sprovesti uhodavanje zup&astog delitelja koli¢ine bez opterecenja.

Opis

Ovi delioci koli¢ine sluze za napajanje Cetiri nezavisnih hidrauli¢nih kola sa samo jednom pumpom

Greska prilikom deljenja oko 3 %

Konstrukcija zup€astog delitelja koli¢ine: qi = Q/z * 1000/n

gi = usisni volumen/sekcija [cm3]; Q = ulazni volumen protoka ukupno [I/min]; z = broj sekcija; n = broj obrtaja [U/min]

Artikal

Protok po Protok po Protok po A

elementu min.  elementu max. elementu

(L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 1.2
HK9RD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 833 50 281 65 1.2
HK9RD 0404 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 833 50 287 65 1.2
HK9RD 0405 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 83 50 291 65 1.2
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 83 50 297 65 1.2

p1: maks. radni pritisak

Uprkos paZljivom proveravanju, ne mozemo iskljuciti greske i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.
21.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



