SRWD-VI
Yizik ilave Conta HANSAVFLEX

Ozellikler

Model Yuzuk ilave Conta
Malzeme FPM ( Viton )

- @di

Aciklama
izin verilen galisma sicakligi (Viton): - 25 °C ile + 200 °C arasinda.
Uriin
Tanim Tip g d1 @ d2 E
(mm) (mm) (mm)
SRWD 06 VI L/S 6 9,1 7.3
SRWD 08 VI L/S 8 8,0 7,3
SRWD 10 VI L/S 10 13,3 7,3
SRWD 12 VI L/S 12 15,3 7,0
SRWD 14 VI S 14 18,8 7,2
SRWD 15 VI L 15 19,0 7,2
SRWD 16 VI S 16 20,8 7,5
SRWD 18 VI L 18 22,8 7,7
SRWD 20 VI S 20 25,8 9,3
SRWD 22 VI L 22 26,3 7.9
SRWD 25 VI S 25 31,5 8,9
SRWD 28 VI L 28 32,3 8,0
SRWD 30 VI S 30 37,3 8,2
SRWD 35 VI L 35 41,3 8,0
SRWD 38 VI S 38 46,0 8,2
SRWD 42 VI L 42 48,3 8,2

Model: LL = Cok hafif L =Hafif S=Agr - ¢ap d1 = Boru dis gapi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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