BL (3000 PSI)
SAE Kor Tapa HANSAVFLEX

Ozellikler

Basing serisi 3000 psi

Standart SAE J518C
ISO 6162

Dizayn diz

Model SAE kor tapa

Teslimat kapsami  sadece kor tapa

Malzeme S355J2G3 (C22)

Yizey korumasi  galvaniz kapli

Uriin

PB 10.9 Model ebadi A1

(bar)
BL 3001 350 1/2" 30,2 24,0 16 38,1 54 17,5 46 6,8 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 38,1 31,8 17 47,6 65 22,3 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 445 38,0 17 52,4 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x 1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 30,2 73 8,0 *1 *2 716" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.1/2" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 71,4 62,0 19 77,8 102 42,9 97 9,6 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi
*1) = istege bagli olarak 10,75 veya 12,0 veya 12,75 — *2) = istege bagl olarak M 10 x 30 veya M 12 x 35

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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