DSFS (6000 PSI)
SAE Kaynak Ucu Takimi HANSA[/FLEX

Ozellikler
Basing serisi 6000 psi
Standart SAE J 518 C
ISO 6162
Dizayn diz
Model SAE Kaynak Ucu Takimi
Sabitleme metrik vida setli
Teslimat kapsami ile 2 flans yarisi, vida seti ve conta halkasi
Malzeme S355J2G3 (ST52.3)

Yizey korumasi  siyah yagh

Aciklama
Verilen Maksimum Calisma Basincl, Flansla ilgilidir! Gergek Calisma Basinci, Boru (Et Kalinhi§i) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Uriin

PB 10.9 Model ebadi Boru

(bar)
DSFS 6001-16 400 1/2" 16 x2 16,0 12,0 405 56 18,2 472 68 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
DSFS 6001-21.3 400 172" 21,3x45 213 119 405 56 18,2 472 68 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
DSFS 6002-25 400 3/4" 25x3,5 250 18,0 50,8 71 238 600 76 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
DSFS 6002-26.9 400 3/4" 269x56 269 157 508 71 238 600 76 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
DSFS 6003-30 400 1" 30x 4 300 220 572 81 27,8 696 80 136 M12x45 7/16"x 1.3/4"
DSFS 6003-33.7 400 1" 33,7x71 340 190 572 @81 27,8 696 80 136 M12x45 7/16"x 1.3/4"
DSFS 6003-38 400 1" 38x5 380 280 572 81 278 696 80 13,5 M12x45 7/16"x 1.3/4"
DSFS 6004-30 400 1.1/4" 30x 4 300 220 66,7 95 31,8 772 90 14,5 M14x50 1/2"x 1.3/4"
DSFS 6004-38 400 1.1/4" 38x5,5 380 270 66,7 95 31,8 772 90 14,5 M14x50 1/2"x 1.3/4"
DSFS 6004-42.4 400 1.1/4" 424x63 424 298 66,7 95 31,8 772 90 145 M14x50 1/2"x 1.3/4"
DSFS 6005-45 400 1.1/2" 45x6,5 450 320 794 113 36,5 95,0 100 16,7 M16x55 5/8"x2"
DSFS 6005-48.3 400 1.1/2" 48,3x88 50,0 30,7 794 113 36,5 95,0 100 16,7 M16x55 5/8"x2"
DSFS 6006-60.3 400 2" 603x134 60,3 33,7 968 133 445 1138 116 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"
DSFS 6006-65 400 2" 65x 8 650 46,0 96,8 133 445 1138 116 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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