RED GD
SAE Blok Flansi, Azaltma, 90° Agi HANSA[/ FLEX

Ozellikler -0
Basing serisi 6000 psi T T
sifie L ol A
Standart SAE J518 C (CIs ol g+ | AR
1SO 6162 = |i|3| | Fm—’ gt
Dizayn 90° Agili - -
C1 @B1
Model SAE blok flansi, Azaltma — | - -
- T - —‘E_(D 'd)_ i
Sabitleme I¢ dis, metr. Vidalar wl ] E|
Malzeme S$355J2G3 (ST52.3) o i é—’
1= ] F
Yizey korumas!  galvaniz kapli il LMl

Agiklama
Verilen Maksimum Calisma Basinci, Flansla ilgilidir! Gergek Galisma Basinci, Boru (Et Kalinhi§i) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Uriin

PB 10.9 Model ebadi B1

(bar)
RED GD 603-602 400 1" 23 19 572 50,8 82 278 238 68 64 14 37 40 M 10
RED GD 604-602 400 1.1/4" 30 19 66,7 50,8 96 31,8 238 76 72 16 41 46 M 10
RED GD 604-603 400 1.1/4" 30 23 66,7 57,2 96 31,8 278 76 72 16 41 46 M 12
RED GD 605-604 400 1.1/2" 38 30 794 66,7 114 365 318 86 89 19 50 52 M 14
RED GD 606-605 400 2" 50 38 968 794 133 445 365 110 110 22 59 70 M 16

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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