VF (3000 PSI)
SAE Tam Flans HANSAVFLEX

Ozellikler L
Basing serisi i e
Ing isi 3000 psi i
Standart SAE J518, ISO 6162-1 /-2 Y
Dizayn duz
Model SAE Tam Flans L
. . o WH
Sabitleme Vida deligi

II

Teslimat kapsami  sadece flans M e
Malzeme S355J2G3 (ST52.3) T
Yiizey korumasi  galvaniz kapli
Aciklama
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Siitunlarinda Belirtiimistir.
Uriin
Tanim PB 10.9 Model ebadi A B C TR E F (€] H | L M metr. M unc

(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
VF 3001 350 1/2" 31,0 24,3 38,1 54 17,5 45,6 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x 1.1/4"
VF 3002 350 3/4" 38,9 32,1 47,6 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 315 1" 45,2 38,5 52,4 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 302 726 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 400 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 80 30,2 73,0 33 24 75 12,5 M12x45 -
VF 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 357 822 25 16 75 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 429 96,4 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 400 2" 72,2 62,7 77,8 103 429 97,0 43 30 9,0 13,5 M12x50 -
VF 3007 160 2.1/2" 84,9 74,9 88,9 114 50,8 108,2 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 160 3" 102,4 90,9 1064 135 61,9 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 35 3.1/2" 115,14 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 778 1520 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 35 5" 153,2 1405 1524 184 92,1 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi

Aksesuar

Metrik Civata Seti,
AFS SCHR M Alyan

UNC Civata Seti,
AFS SCHR U Alyan
SCHRAUBE M Alyan Civata

SCHRAUBE M VZ  Alyan Civata

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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