WDA
Pompa Flans, 3 Delikli, 90° Agi HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Model Pompa Flans, 3 delikli
Dizayn 90° Acil

Sabitleme metrik vida setli

Teslimat kapsami metrik vida setli ve o-ringli

Malzeme Aliminyum
Aciklama
Verilen Maksimum Calisma Basinci, Flansla ilgilidir! Gergek Galisma Basinci, Boru (Et Kalinhi§i) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Uriin
Tanim Basing PB LK A B S1 S2 L Vidalar OR

(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WDA 0.5 12 180 26 G 1/2"-14 10,0 18 31 53 (3x)M5x35 14,00 x 1,78
WDA 0.5 38 180 26 G 3/8"-19 10,0 18 31 5,3 (3x)M5x35 14,00 x 1,78
WDA 1 12 180 30 G1/2"-14 12,5 18 30 6,5 (3x) M6 x 35 15,88 x 2,62
WDA 1 38 180 30 G 3/8"-19 12,5 18 30 6,5 (3x) M6 x 35 15,88 x 2,62
WDA 2 12 180 40 G1/2"-14 18,5 20 40 8,5 (3x) M8 x45 22,22 x 2,62
WDA 2 34 180 40 G 3/4" -14 18,5 20 40 8,5 (3x)M8x45 22,22 x 2,62
WDA 3 34 180 51 G 3/4"-14 25,0 26 46 10,5 (3x) M 10 x 60 29,74 x 3,53
WDA 3 100 180 56 G1"-11 25,0 26 46 10,5 (3x) M 10 x 60 29,74 x 3,53

PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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