WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
SAE Flans Adaptora, Kaynakli HANSA[/FLEX
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Teslimat kapsami  ile 2 flans yarisi, vida seti ve conta halkasi
Malzeme S355J2G3 (ST52.3)

Yizey korumasi  galvaniz kapli

Aciklama
Verilen Maksimum Calisma Basinci, Flansla ilgilidir! Gergek Galisma Basinci, Boru (Et Kalinhi§i) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Uriin
Basing PB Vidalar

serisi 10.9
(bar)

WFG 3001 JIC3/4U 3000PSI 350 1/2" UNF 3/4"-16 99 13 381 54 175 608 456 38 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 3001 JIC7/8U 3000PSI 350 1/2" UNF 7/8"-14 123 13 381 54 175 608 456 38 38 87 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFG 3002JIC11/16U  3000PSI 350  3/4" UNF1.1/16"-12 155 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002JIC15/16U 3000PSI 350  3/4" UN15/16"-12 215 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002 JIC7/8 U 3000PSI 350  3/4" UNF 7/8"-14 123 19 476 65 222 709 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003JIC11/16U 3000PSI 315 1" UNF1.116"-12 155 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003 JIC15M16U 3000PSI 315 1" UN15/16"-12 215 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG3003JIC15/8U 3000PSI 315 1" UN15/8"-12 275 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3004 JIC15/16U 3000PSI 250 1.1/4" UN15/16"-12 215 31 587 79 302 853 726 50 59 *1  (4x)UNC7/16x1.1/2
WFG3004JIC15/8U 3000PSI 250 1.1/4" UN1.5/8"-12 275 31 87 79 302 853 726 50 59 *1  (4x)UNC7/16x1.1/2
WFG 3005JIC15/8U 3000PSI 200 1.1/2" UN15/8"-12 =275 38 699 94 357 1171 822 76 76 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG3005JIC17/8U 3000PSI 200 1.1/2" UN1.7/8"-12 330 38 699 94 357 171 822 76 76 135 (4x)UNC1/2x1.3/4

WFG 6001 JIC3/4U 6000PSI 400 1/2" UNF 3/4"-16 99 13 405 56 182 616 42 39 38 87 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFG 6001 JIC7/8U 6000PSI 400 1/2" UNF 7/8"-14 123 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 6002JIC11/16U 6000PSI 400 3/4" UNF1.1/16"-12 155 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6002JIC15/16U 6000PSI 400  3/4" UN15/16"-12 215 17 s08 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6002 JIC7/8 U 6000PSI 400  3/4" UNF 7/8"-14 123 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6003JIC11/16U 6000PSI 400 1" UNF1.1/16"-12 155 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003JIC1516U 6000PSI 400 1" UN15/16"-12 215 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003 JIC15/8U 6000PSI 400 1" UN15/8"-12 275 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6004 JIC15/16U 6000PSI 400 1.1/4" UN1516"-12 215 30 667 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG 6004 JIC15/8U 6000PSI 400 1.1/4" UN1.5/8"-12 275 30 67 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG 6004 JIC17/8U 6000PSI 400 1.1/4" UN1.7/8"-12 330 30 67 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG 6005JIC15/8U 6000PSI 400 1.1/2" UN15/8"-12 275 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)UNCD5/8x2
WFG6005JIC17/8U 6000PSI 400 1.1/2" UN1.7/8"-12 330 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)UNC5/8x2

Model: LL = Cok hafif L =Hafif S=Agr — ¢ap =Boru dis ¢api — PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi
*1) = istege bagli olarak 10,5, 12,0 veya 12,5 — *2) = istege bagl olarak 12,0 veya 12,5 — *3) = istege bagh olarak 13,5 veya 14,5

Uriin tarleri
WFG JIC (6000 PSI) SAE Flans Adaptorii, Kaynakli, sadece flans
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) SAE Flans Adaptorii, Kaynakli, ile 2 flans yarisi, vida seti ve conta halkasi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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