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ED VA
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Blok Tapa
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Siparisle ilgili bilgiler
NBR contalar
Istek lizerine FPM (Viton)
Uriin
Tanim Calisma basinci bar G TR i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)
VHR 90-1/8 ED VA PN 400 G 1/8" -28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED VA PN 400 G 1/4" -19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED VA PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED VA PN 400 G1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED VA PN 400 G 3/4"-14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED VA PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED VA PN 315 G 1.1/4" -11 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED VA PN 315 G1.1/2" -1 55 16 22,5 24
PN=Calisma Basingi PB=Patlama Basingi
Uriin tirleri
VHR 90 ED  Blok Tapa, Celik
Yedek Pargalar
WDV Yumusak Conta
Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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