HD 200

T (2SN)

Yuksek Basing Hortumu, Yuksek Isi

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

Asiri sicakliklara sahip algak ve orta basingli
devreler (6rnegin Dékimhaneler, Kompresorler)
Makine imalatindaki hidrolik

Ozel Nitelikler muikemmel ozon, iklim kosullari, ultra viole 1sinlari
ve sicaklik direncine sahiptir

Standart EN 853 2 SN

I¢ Kat Yagda dayanikli sentetik Kauguk

Takviye Kat Yiksek mukavemetli gelik telden yapilmis iki kat
orgl

Dis Kat sicakliga, ozona ve iklim kosullarina karsi ¢ok
dayanikli olan sentetik lastik

Renk mavi

Sicaklik min. -55 °C

Sicaklik max. 135°C

Uzunluk dedisikligi + %2 ila - %4

Akigkanlar Mineral yag
Disli yagi
Glikol ve poliglikol
Hava-yag sisi
Su-yag emiilsiyonu (maksimum + 100 °C)

Agiklama

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Basingli havayla kullanma, kabartmali bir dis kapak gerektirir.

Uriin
Boyut Ing @ Takviye @ Takviye Discap Calisma Kontrol catlama Bikme
Kat min. Kat max. max. basinci basinci basinci yarigap! min.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
HD206 T 6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400,0 800 1600 100
HD208T 8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350,0 700 1400 115
HD210T 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330,0 660 1320 130
HD213T 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275,0 550 1100 180
HD216T 16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250,0 500 1000 200
HD220T 19 12  3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215,0 430 850 240
HD225T 25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165,0 325 650 300
HD232T 31 20 1.1/4" 314 33,0 43,3 45,7 49,5 125,0 250 500 420
HD240T 38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90,0 180 360 500
HD250T 51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80,0 160 320 630

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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