HD 400 (4SP)
Yuksek Basing Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler _
Kullanim Alani Yiiksek basingl devridaimler A 0 0185574 5
Standart EN 856 4 SP
I¢ Kat Yaga dayanikl sentetik Kauguk
Takviye Kat Yuksek mukavemetli ¢celik telden yapilmis doért kat

spiral 6rgu
Dis Kat sicakliga, ozona ve asinmaya karsi gok dayanikl

sentetik lastik
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %4
Akiskanlar Mineral yag

Glikol

Su (0 °Cila+ 70 °C)

Su-yag emdilsiyonlari
Agiklama
Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Uriin

DN* Boy- ing @ Takviye @ Takviye Discap Discap Calisma Kontrol catlama Biikme
ut . Kat min. Kat max. min. max. basinci basinci basinci yarigap! min.
(mm) (mm) (mm) (mm) ((CED) (bar) (bar) (mm)

HD410 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,9 18,1 20,6 22,2 445,0 890 1780 180
HD413 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,4 21,0 23,8 25,4 415,0 830 1660 230
HD 416 16 10 5/8" 15,5 16,7 23,0 24,6 27,4 29,0 350,0 700 1400 250
HD 420 19 12 3/4" 18,5 19,8 27,4 29,0 31,4 33,0 350,0 700 1400 300
HD425 25 16 1" 25,0 26,4 34,5 36,1 38,5 40,9 280,0 560 1120 340
HD432 31 20 1.1/4" 314 33,0 45,0 47,0 49,2 52,4 210,0 420 840 460

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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