HD 600 (R13)

Yuksek Basing Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Yiksek kapasiteli yiksek basingli devreler
hidrostatik tahrikler

Standart EN 856 R 13

I¢ Kat Yagda dayanikli sentetik Kauguk

Takviye Kat Yuksek mukavemetli gelik telden yapiimis alti kat
spiral 6rgu

Dis Kat sicakliga, ozona ve asinmaya karsi gok dayanikl
sentetik lastik

Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 121 °C

Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %2

Akigkanlar Mineral yag
Glikol

Su (0 °Cila+70°C)
Su-yagd emdlsiyonlari

Aciklama

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢calisma basincinda Belirlenir.

Uriin
Tanim DN* Boy- ing @ Takviye @ Takviye Discap Discap Calisma Kontrol catlama
ut

Kat min. Kat max. min. max. basinci basinci basinci

Biikme
yarigap! min.

(mm) (mm) (mm) (mm) (CED) ((ED) (bar)

HD 650 51 32 2" 504 52,0 66,9 69,3 69,5 72,7 345,0 690 1379

)

630

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
24.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com



