HF 200 (2SN)
Sicak Su Basin¢g Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Yiksek basingl temizlik aletleri
Standart EN 853 2 SN
I¢ Kat su, yag ve sicakliga karsi dayanikli, sentetik lastik
Takviye Kat Yiiksek mukavemetli gelik telden yapilmis iki kat

orgi
Dis Kat cevre dostu sentetik lastik
Renk mavi
Sicaklik min. -10°C
Sicaklik max. 150 °C
Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %4
Akiskanlar Su

Mineral yag (maksimum + 100 °C)

Su-yagd emdlsiyonlari
Aciklama
Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Uriin

Calisma basinci catlama basinci Bikme yarigap! min.
(bar) (bar) (mm)

HF 206 6 1/4" 4 6,4 15,7 400,0 1600 100
HF 208 8 5/16" 5 7,9 17,3 400,0 1470 115
HF 210 10 3/8" 6 9,5 19,7 400,0 1320 130
HF 213 12 1/2" 8 12,7 23,0 400,0 1100 180

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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