KP 100 P

Yuksek Basing Hortumu, Pilot

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

Dar kullanim alani
Pilot Hortumlari
Geri D6nus Hortumlari

HANSA-FLEX  gp o0 p

Ozel Nitelikler  Dar biikiim radyusi
blkmeye karsi dayanikh
I¢ Kat Yaga dayanikh sentetik Kauguk
Takviye Kat Yiiksek mukavemetli yapilmis tek kat gelik 6rgu.
Dis Kat gevre dostu sentetik lastik
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Akigkanlar Mineral yad
Poliglikol bazl yag
Su (0 °Cila+ 70 °C)
Su-yag emdlsiyonlari
Uriin
Dis cap Calisma basinci catlama basinci Blkme yaricapi min.
(mm) (CED) (CED) (mm)
KP 106 P 6 4 1/4" 6,4 11,5 120,0 480 25
KP 108 P 8 5 5/16" 7,9 13,1 120,0 480 30
KP 110 P 10 6 3/8" 9,5 14,8 100,0 400 40
KP 113 P 12 8 1/2" 12,7 18,0 100,0 400 50

DN = Nominal gap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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