ND 300 T

Ketenli Basing Hortumu, Takma Sistem

HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani  Yiksek Isi uygulamalari
I¢ Kat sentetik PKR lastik
Takviye Kat Yiiksek mukavemetli Kumas ipliginden yapilmis Orgii

ic Kaplama
Dis Kat sentetik PKR lastik
Renk mavi
Sicaklik min. -48 °C
Sicaklik max. 150 °C
Akigkanlar Mineral yagi ve glikol bazli sivilar

Antifriz

Sogutucu madde

Gres yagi .

Su (0 °Cila + 85 °C)

Su-yag emdlsiyonlari
Uriin

Dis cap Calisma basinci catlama basinci Blkme yaricapl min.
(mm) (bar) (bar) (mm)

ND 306 T 6 4 1/4" 6,3 12,7 17,0 68 65
ND310T 10 6 3/8" 9,5 15,7 17,0 68 75
ND 313 T 12 8 1/2" 12,7 19,8 17,0 68 130
ND 316 T 16 10 5/8" 15,9 23,1 17,0 68 150

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.

15.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



