NY 800

(R8)

Termoplastik Ylksek Basing Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

HISHAEY

M/ SiE a0 RE

Yiksek basingh devridaimler
genel kullanim

Ozel Nitelikler yuksek ozon ve sirtinme dayanikhhgi

deterjan veya alkali maddeleri kullanildiginda

kabarma veya pdrsime yok

cok iyi bikilme degisme saglamlig

disuk hacim genlesmesi .
Standart SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
i¢ Kat Polyester Elastomer
Takviye Kat Aramitten yapilmis bir 6rgu i¢ kaplamasi
Dis Kat Politiretan
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Uzunluk degisikligi  + %3 ila - %3
Akigkanlar Mineral yag

Gaz halindeki veya kimyasal maddelerle

uygulamalar

Sentetik yaglar

Su (0 °Ciila + 60 °C)

Su-yag emdilsiyonlari (maksimum + 60 °C)
Aciklama
Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Uriin

Dis cap Calisma basinci catlama basinci Bikme yari¢ap! min.
(mm) (bar) (bar)

NY 804 5 3 3/16" 5,0 8,9 350,0 1400 30
NY 806 6 4 1/4" 6,5 11,5 350,0 1400 50
NY 808 8 5 5/16" 8,1 13,4 300,0 1200 55
NY 810 10 6 3/8" 9,7 15,5 280,0 1120 60
NY 813 12 8 172" 13,0 19,9 245,0 980 80
NY 820 19 12 3/4" 19,5 26,9 165,0 660 150
NY 825 25 16 1" 25,9 34,2 140,0 560 200

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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