NYZ 2100
Termoplastik ¢ok ylksek basing hortumu, Ikiz HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Maksimum basing uygulamalari
Yuksek basingli aletler
Acil durum kurtarma tesisleri
Kurtarma makaslari

Ozel Nitelikler  ikiz hortum

Yiksek kirilma mukavemetli hortum
disuk sicakliklarda iyi bir esneklige sahiptir

I¢ Kat Polyester Elastomer

Takviye Kat tek kat aramid 6rgu ve tek kat ylksek mukavemetli
celik tel 6rgi

Dis Kat Politiretan

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C

Akiskanlar Mineral yag
Sentetik yaglar
Su (0 °Ciila + 60 °C)
Su-yag emiulsiyonlari (maksimum + 60 °C)

Uriin

Dis cap Calisma basinci catlama basinci Blkme yaricapi min.

(mm) (bar) (bar) (mm)
NYZ 2106 B 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 mavi
NYZ 2106 BGE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 mavi + sari
NYZ 2106 BR 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 mavi + kirmizi
NYZ 2106 GE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 sarl
NYZ 2106 R 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 kirmizi

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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