NYZ 700 (R7)

Termoplast Ylksek Basin¢li Hortumu, Ikiz

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

orta ylksek basing sistemleri
Forkliftler
Yaglama hatt
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Ozel Nitelikler ylksek ozon ve sirtinme dayaniklilig
deterjan veya alkali maddeleri kullanildiginda
kabarma veya pdrsiime yok
Ikiz hortum
¢ok iyi bukilme degisme saglamhgi
dusuk hacim genlesmesi .

Standart SAE100R 7

I¢ Kat NW 4 - 13: Polyester Elastomer; NW 16 usti:
Poliamit

Takviye Kat yukari gekmeye karsi gok dayanikli polyesterden
yapilmis iki 6rgui i¢c kaplamasi

Dis Kat Politretan

Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 100 °C

Uzunluk degisikligi  + %3 ila - %3

Akigkanlar Mineral yag
ASTM1
ASTM3
Poliglikol bazli yag
Sentetik yaglar
Su (0 °Ciila + 60 °C)

Su-yag emiilsiyonlari (maksimum + 60 °C)

Agiklama
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Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.

Uriin

Dis ap

Calisma basinci

catlama basinci

Biikme yarigapi min.

(mm) (bar) (bar) (mm)
NYZ 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25
NYZ 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35
NYZ 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45
NYZ 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55
NYZ 713 12 8 172" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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