SG 100 RI EP
Emis Hortumu HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Dar montaj kosullarina sahip emme ve geri akis hatlari
icin hortum

I¢ Kat EPDM

Takviye Kat yukari cekmeye karsi ¢gok dayanikli iki kumas i¢
kaplamasi ve bir yay celigi spirali

Dis Kat EPDM
Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 125°C

Akigkanlar Su
Agiklama
Pres armatirleriyle islenmek icin uygun degildir.
Uriin
Dis ¢cap Calisma basinci ¢atlama basinci Blkme yaricapl min.
(mm) (CED) (bar) (mm)
SG 120 RI EP 19 12 3/4" 19,0 28 10,0 30 -0,9 40
SG 125 RI EP 25 16 1" 25,0 35 10,0 30 -0,9 60
SG 132 RI EP 31 20 1.1/4" 32,0 42 10,0 30 -0,9 85
SG 140 RI EP 38 24 1.1/2" 38,0 48 10,0 30 -0,9 110
SG 150 RI EP 51 32 2" 50,8 62 8,0 24 -0,9 150
SG 157 RI EP 60 36 2.1/4" 57,0 69 10,0 30 -0,9 143
SG 163 RI EP 63 38 2.1/2" 63,5 77 10,0 30 -0,9 159
SG 176 RI EP 76 48 3" 76,2 90 10,0 30 -0,9 191
SG 190 RI EP 90 56 3.1/2" 90,0 104 10,0 30 -0,9 225
SG 1102 RI EP 100 102 4" 101,6 116 8,0 24 -0,9 310
SG 1127 RI EP 125 96 5" 127,0 145 8,0 24 -0,9 500

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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