SGD 100
Emis ve Basin¢g Hortumu HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Algak basingli emis ve basing sistemleri

ic Kat Yaga dayanikli sentetik Kauguk

Takviye Kat yirtiimaya karsi cok dayanikli, sentetik kumas i¢
kaplamasi ve gelik tel spirali

Dis Kat asinmaya, ozona ve iklim kosullarina karsi cok
dayanikli olan sentetik lastik
Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C

Akigkanlar Mineral yag
Su-yag emdulsiyonlari

Uriin
Dis ¢cap Calisma basinci ¢atlama basinci Vakum Blikme yarigcapi min.
(mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125 25 16 1" 25,4 40 25,0 75 0,9 152

SGD 132 31 20 1.1/4" 32,0 46 25,0 75 0,9 192

SGD 140 38 24 1.1/2" 38,0 54 25,0 75 0,9 228

SGD 150 51 32 2" 50,8 67 25,0 75 0,9 305

SGD 163 63 40 2.1/2" 63,5 82 25,0 75 0,9 381

SGD 176 76 48 3" 76,2 96 25,0 75 0,9 457

SGD 1102 100 64 4" 101,6 125 25,0 75 0,9 610

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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