TAF 100 CU

Yiiksek Basin¢ Hortumu, TAF Tipi, Bakir Orgii

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani cok hafif ve yliksek esneklige, elektrik iletkenligine
sahip boya hortumu

Ozel Nitelikler bakir érgili
uygun akis ozellikleri
1s1k, iklim kosullari, eskime, kimyasal maddelere
karsi ¢ok ylksek dayaniklihk

ic Kat Poliamid

Takviye Kat tek kat polyester 6rg, elektrostatik akim iletkenligi
icin bakir takviyeli

Dis Kat NW 4: Poliamit; NW 6 Ustu: Polilretan

Renk siyah

Sicaklik min. -60 °C

Sicaklik max. 80 °C

Uzunluk degisikligi  + %3 ila - %1

Akigkanlar bir ¢ok teknik akiskanlara dayanikli
agirlikli boya sektdriinde kullanilan boya ve
kimyasallara dayanikli

Aciklama

Pres ve vida baglantili montaj Segenegi.

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. galisma basincinda Belirlenir.
Boya puskurtme hortumlari, meslek sendikalarinin sivi puskurtiicilerle ilgili yonetmeligine (ZH 1-406) tabidir. Baglamada dikkat edin.

Uriin
DN* Boyut ing ic cap Dis ¢ap 20°C icin BD* 50°C igin BD* 80°C igin BD* Bikme yarigapi min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
TAF 104 CU 4 3 3/16" 4,0 8,1 370,0 280 40
TAF 106 CU 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 190 63

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — BD = Calisma basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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