TAFZ 100
Yuksek Basing Hortum, TAF Tipi, Ikiz

HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Yiksek basing hidrolik ve teknik akiskan hatlari.
Ozel Nitelikler ikiz hortum
uygun akis 6zellikleri
1sik, iklim kosullari, eskime, kimyasal maddelere
karsi cok ylksek dayaniklihk
ic Kat Poliamid
Takviye Kat tek kat polyester 6rgi
Dis Kat NW 4: Poliamit; NW 6 Usti: Polilretan
Renk siyah
Sicaklik min. -60 °C
Sicaklik max. 100 °C

Uzunluk degisikligi

+ %3ila- %1

Aciklama

Pres ve vida baglantili montaj Segenegi.

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. galisma basincinda Belirlenir.

Uriin
Dis cap 20°C icin BD* 50°C igin BD* 80°C i¢in BD* Bikme yaricapl min.
(mm) (CED) ((ED) (bar) (mm)

TAFZ 104 4 3 3/4" 4,0 8,1 370,0 325 280 40

TAFZ 106 6 4 1/4" 6,3 11,2 255,0 255 190 63

TAFZ 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 200 170 80

TAFZ 110 10 6 3/8" 10,0 16,7 190,0 170 145 100

TAFZ 113 12 8 1/2" 13,0 21,4 160,0 140 120 130

DN = Nominal gap, nominal genislik — BD = Calisma basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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