TBF 200 CU

Yiiksek Basin¢ Hortum, TBF Tipi, Bakir Orgii

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani cok hafif ve yliksek esneklige, elektrik iletkenligine

sahip boya hortumu

Ozel Nitelikler bakir érgili
uygun akis ozellikleri
1s1k, iklim kosullari, eskime, kimyasal maddelere
karsi ¢ok ylksek dayaniklihk

ic Kat Poliamid

Takviye Kat elektrostatik sarji bosaltmak icin igine bakir 6rgu
orulmus, polyesterden yapilmis iki 6rgi i¢
kaplamasi

Dis Kat NW 4: Poliamit; NW 6 Usti: Poliliretan

Renk siyah

Sicaklik min. -60 °C

Sicaklik max. 80 °C

Uzunluk degisikligi + %3 ila - %1

Akigkanlar bir cok teknik akiskanlara dayanikli
agirlikli boya sektoriinde kullanilan boya ve
kimyasallara dayanikl

Agiklama

Pres ve vida baglantili montaj Segenegi.

Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. ¢alisma basincinda Belirlenir.
Boya puskirtme hortumlari, meslek sendikalarinin sivi plskurtiiciilerle ilgili yonetmeligine (ZH 1-406) tabidir. Baglamada dikkat edin.

Uriin
DN* Boyut Ing ic cap Dis ¢ap 20°C icin BD* 50°C igin BD* 80°C igin BD* Bilikme yarigcapi min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TBF 204 CU 4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40
TBF 206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — BD = Galisma basinci

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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