TE 100 (1TE)

Ketenli algak basing Hortumu

HANSAVFLEX

Ozellikler -
ALy ;

Kullanim Alani Genel amagli algak basing hortumu. o TE00 e g4/ 1 g
Standart EN 854 1 TE
I¢ Kat Yaga dayanikl sentetik Kauguk
Takviye Kat tek kat keten Orgii
Dis Kat yag ve iklim kosullarina karsi dayanikli, sentetik

lastik
Renk siyah
Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %4
Akigkanlar Mineral yag

Glikol

Su (0 °Cila+70°C)

Su-yagd emdlsiyonlari
Aciklama
Hortum Uzamasinin Tespiti, EN ISO 1402'ye gore yapilan kontrollerde maks. galisma basincinda Belirlenir.
Uriin

DN* Boyut ing Dis cap Calisma Kontrol catlama Blkme yaricapi
min. . basinci basinci basinci min.
(mm) (bar) (CED) (bar) (mm)

TE 104 5 3 3/16" 4.4 5,2 10,0 - 11,6 25,0 50 100 35
TE 106 6 4 1/4" 59 6,9 11,6 - 13,2 25,0 50 100 45
TE 108 8 5 516" 7,4 8,4 13,1 - 14,7 20,0 40 80 65
TE 110 10 6 3/8" 9,0 10,0 14,7 - 16,3 20,0 40 80 75
TE 113 12 8 1/2" 12,1 13,3 17,7 - 19,7 16,0 32 64 90
TE 116 16 10 5/8" 15,3 16,5 21,9 - 23,9 16,0 32 64 115
TE 120 19 12 3/4" 18,2 19,8 - 26,0 - 12,0 24 48 165
TE 125 25 16 1" 24,6 26,2 - 334 - 12,0 24 48 220

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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