TRPU B

Kemik Hortum, Polietilen

HANSAVFLEX

Ozellikler

Ozel Nitelikler ~ Sertlik: 95-98° Shore A
cok iyi soguk esnekligi
asinmaya karsi ¢ok yuksek dayaniklilik

ic Kat Poliliretan

Takviye Kat yok

Dis Kat Poliliretan

Renk mavi

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 60 °C

Akigkanlar oksijen ve ozonda eskimeye karsi dayanikli

alifatik karbon hidroksitlere ve gogu gres yaglarina

karsi dayaniklidir
hidroliz ve mikroplara karsi dayanikl

Aciklama
20 °C'den itibaren basinci diisirme faktoriine dikkat edilmesi gerekir.<br>
(Maks. galisma basinci = galisma basinci x faktor).<br>
Sicaklik: 20 °C /30 °C /40 °C /50 °C / 60 °C<br>Faktor: 1,00 /0,83 /0,72 /0,64 / 0,57

Uriin

Et Kalinhgi 20°C icin BD* Biikme yarigapi min.

(mm) (bar) (mm)
TRPU 04-0.65 B 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1 B 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1 B 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1 B 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1 B 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 B 55 8 1,25 13 30
TRPU 10-1 B 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 B 7,5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5B 7,0 10 1,50 12 40

BD = Calisma basinci

Uriin tirleri
TRPU GE Kemik Hortum, Polietilen, sari

TRPUR Kemik Hortum, Polietilen, kirmizi

TRPU S Kemik Hortum, Polietilen, siyah

TRPUT Kemik Hortum, Polietilen, seffaf

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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