SSTK
Yapiskan Kaplamali Makaron HANSA[/FLEX

Ozellikler

Ozellikler Alevleri 6nler ve kendiliginden sénmez, DIN VDE
0278'e uygundur

Renk siyah

Sicaklik min. -55 °C

Sicaklik max. 110 °C

Sicaklik sahasi  BUlzllme sicakligi min. 110 °C

Malzeme ag baglantiyi, degistirilmis poliolefin

Aciklama

Evrensel olarak kullanilabilir, daha iyi bir baglanti igin i¢ tarafinda yapiskanl bir kaplamasi bulunan, alevlere karsi dayanikli
blGzilme hortumu.

EK bilgiler

Ayrica iklim kosullarina karsi ek koruma saglar (6rnegin deniz suyu bélgesinde pres armatirleri) veya kablo demetlemesi igin
kullanilabilir.

Uriin
Et Kalinhgi min. bazilme ¢api Bizulme orani
(mm) (mm)
SSTK 2006 20 2 6,0 maks 3,5:1
SSTK 3010 30 2 10,0 maks 3,5:1
SSTK 4012 40 2 12,0 maks 3,5:1
SSTK 5018 54 2 18,0 maks 3,5:1

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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