AKF HL / AKF HS
Kopma Kaplin - Sabit Taraf HANSA[/FLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Arag Ustii
Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik

Sizdirmazlhik sekli 1 24° ice havsali

Kalan Basing: Kalan basing altinda baglanti mimkuandur

Mineral yag sicakidi min.  -40 °C

Mineral yag sicakligi max. 100 °C

Malzeme Kaplin Celikten; Gévda Celikten, DN12 ve
Uzeri Pik Dokiimden.

Yiizey korumasi galvaniz kapl

Aciklama

Cekme yiiki ¢ok fazla oldugunda Kopma Kaplinler otomatik olarak ayrilir ve bdylece hortum hatlarinin kopmalarini 6nler.

Ek bilgiler

Duz alnl Pimler baglanma esnasinda yag sizintilari ve hava girisini minimize eder.
Saglam yapi sayesinde agir kullanim kosullari igin uygundur.

Uriin
Tip Borunun dis ¢apiigcin  Baglanti dislisi Model ebadi Kavrama mili  Calisma basinci BD* belirs.  SF buk.*
(mm) (bar) (bar)

AKF 08 HL 1 8 L 10 M 16x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF 10 HL 1 10 L 12 M 18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF 13 HL 3 12 L 15 M 22x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 16 HL 3 16 L 18 M 26x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 20 HL 5 19 L 22 M 30x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF 06 HS 1 6 S 10 M 18x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF 08 HS 1 8 S 12 M 20x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF 10 HS 1 10 S 14 M 22x1,5 1 Rd.32x3 315,0 250 4,0
AKF 13 HS 3 12 S 16 M 24x1,5 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 16 HS 3 16 S 20 M 30x2 3 Rd. 48 x 3 315,0 250 4,0
AKF 20 HS 5 19 S 25 M 36x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0
AKF 25 HS 5 25 S 30 M 42x2 5 Rd. 60 x 3 160,0 160 4,0

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — BD bagl. = Calisma basinci baglanmamis — SF bagl. = Glvenlik faktorti baglanmis

Aksesuar
AKF ZUB GEHAEUSE Tozdan Korunma Mahfazasi

Yedek Pargalar
AKF ZUB HUELSE Yirtma Kaplinisi Yay Kovani
AKF ZUB FEDER Yirtma Kaplinisi Yayi

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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